Задание 1. Используя ввод координат с клавиатуры и команды построения примитивов (линия, прямоугольник, дуга, окружность, многоугольник), вычертить изображение в соответствии с вариантом задания.

В описании привести полный текст запросов команд AutoCAD, используемых при выполнении задания.

Оси координат и сетку вычерчивать не нужно.

Количество промежуточных рисунков: 3 (выбираются по своему усмотрению).
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решение
Нарисуем стрелу состоящую  только из линий:
Command: line

Specify first point: 20,30

Specify next point or [Undo]: 20,20

Specify next point or [Undo]: 30,20

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*

Command: line Specify first point: 20,20

Specify next point or [Undo]: 50,50

Specify next point or [Undo]: *Cancel*

Command: line Specify first point:

Specify next point or [Undo]: *Cancel*

Command: line

Specify first point: 75,75

Specify next point or [Undo]: 145,145

Specify next point or [Undo]: *Cancel*

Command: line

Specify first point: 150,140

Specify next point or [Undo]: 140,140

Specify next point or [Undo]: 140,150

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*

Command: line

Specify first point: 145,135

Specify next point or [Undo]: 135,135

Specify next point or [Undo]: 135,145

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*

Command: line

Specify first point: 140,130

Specify next point or [Undo]: 130,130

Specify next point or [Undo]: 130,140

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*

Command: line

Specify first point: 135,125

Specify next point or [Undo]: 125,125

Specify next point or [Undo]: 125,135

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*
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Нарисуем пятиугольник с центром в точке 75,130
Command: polygon

Enter number of sides <4>: 5

Specify center of polygon or [Edge]: 75,130

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: i

Specify radius of circle: 10
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Нарисуем половину сердца, с помощью двух дуг, задав центры, начальную и конечную точки:

Command: arc

Specify start point of arc or [Center]: c

Specify center point of arc: 95,85

Specify start point of arc: 110,65

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 75,100

Command:

Command: arc

Specify start point of arc or [Center]: c

Specify center point of arc: 55,85

Specify start point of arc: 75,100

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 40,65
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Дорисуем достроив два отрезка:

Command: line

Specify first point: 40,65

Specify next point or [Undo]: 75,40

Specify next point or [Undo]: 110,65

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*
Итоговый рисунок
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Задание 2. Используя команды построения примитивов и команды редактирования (копирование, поворот, массив, подрезание, удлинение, разрыв, фаска, сопряжение) вычертить изображение в соответствии с вариантом.

Размеры, текст и вспомогательные синие линии наносить не нужно.

При выполнении задания удобно использовать шаговую привязку с шагом 5; также необходимо соблюдать размеры (если они указаны).

Начать следует с объекта, выделенного красным цветом (при вычерчивании данного объекта красный цвет не использовать).

Окончательное изображение должно как можно более точно соответствовать заданию.

Количество промежуточных рисунков: 3

Обязательный промежуточный рисунок для вариантов 1-19, 21-23: объект, выделенный красным цветом.
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Решение
Построим объект выделенный красным цветом
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Скопируем и доработаем данный объект, с помощью команд подрезания и разрыва.
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Начертим окружность, прямую, развернем и придвинем объект.
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С помощью зеркала сделаем отражение.

Итоговый рисунок.
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Задание 3. 
Используя объектную привязку и отслеживание, а также возможности AutoCAD по редактированию чертежей, создать изображение в соответствии с вариантом задания.

Чертеж должен содержать два слоя: для основных и вспомогательных линий.

Для наглядности предусмотреть для разных слоев различные цвет, тип и толщину линий (например, слой для основных линий: черный цвет, сплошная линия толщиной 0,3-0,5 единиц; слой для вспомогательных линий: красный цвет, пунктирная линия толщиной 0 единиц).

В задании для большей наглядности зелеными кружками обозначены середины отрезков, дуг и квадранты окружностей.

При выполнении задания необходимо соблюдать проставленные размеры. В задании приведено необходимое и достаточное количество размеров, позволяющее однозначно получить конечный результат. Размеры проставлять не нужно.

Перед выполнением задания необходимо внимательно изучить предлагаемое изображение, чтобы выявить порядок построения фигуры (в частности установить, с какого элемента лучше начать черчение, так как произвольный выбор начального объекта не гарантирует успешного выполнения задания).

Начать выполнение задания рекомендуется с создания необходимых слоев, установки параметров объектной привязки и отслеживания, затем нужно построить все вспомогательные линии, необходимые для получения контура основной фигуры, а потом обвести требуемую фигуру.

Если вспомогательные линии занимают слишком много лишнего места, их рекомендуется обрезать.

Количество промежуточных рисунков: 4 (три рисунка, показывающие порядок построения вспомогательных линий и один рисунок, показывающий порядок создания контура основной фигуры).
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Решение
Не хватает одного размера.

Создадим два слоя.

На первом слое зададим тип, толщину и цвет линий для вспомогательных линий.

Возьмем произвольную точку. Построим Окружность радиусом 50.
Построим отрезки соединяющие квадранты окружности.
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Из центра проведем отрезок длинной 80 под углом 45 градусов.

Из центра проведем отрезок под углом 30 градусов.

Проведем  отрезок соединяющий конец первого отрезка до пересечения со вторым.

[image: image13.png]



Растяним второй отрезок до пересечения с окружностью. На пересечении построим окружность радиусом 15. Из концов отрезков к горизонтальной прямой построим дуги, радиусами 115 и 130. Обрежем ненужные нам концы отрезков.
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Переходим на второй слой и устанавливаем цвет, толщину и тип линий.
Производим обводку фигуры.
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Обводим до конца.

Готовый чертеж.
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Задание 4. 
Используя возможности AutoCAD по созданию текстовых объектов, создать таблицу в соответствии с вариантом.

Чертеж должен содержать пять слоев: для толстых линий, для тонких линий, для текста заголовка, текста шапки таблицы и текста содержимого таблицы.

При создании текста необходимо использовать три текстовых стиля: для текста заголовка, для текста шапки таблицы и для текста содержимого таблицы.

Размеры наносить не нужно, но соблюдать их необходимо.

Требования к текстовым стилям:

· для заголовка: высота 10, шрифт Complex;

· для шапки: высота 5, шрифт Times New Roman Cyr;

· для содержимого таблицы: высота 5, шрифт Txt
Количество промежуточных рисунков: 5.

Обязательные промежуточные рисунки:

1) пустая таблица;

2) 3 рисунка с изображением диалогового окна для текстовых стилей;

Пятый промежуточный рисунок выбирается по своему усмотрению.
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Создадим пять слоев.

Перейдем на 1 и создадим таблицу из толстых линий задав предварительно тип, толщину и цвет линий.

Перейдем на 2 слой. Зададим тонки линии и дорисуем таблицу.
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Создадим третий слой. На котором создадим заголовок таблицы с параметрами для заголовка: высота 10, шрифт Complex;
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Перейдем на следующий слой. Создадим стиль текста для шапки высота 5, шрифт Times New Roman ;
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Перейдем на следующий слой. Зададим стиль текста для заполнения таблицы: высота 5, шрифт Txt
[image: image23.png]rr—
T
style3 ~ Coagare. Wamerre. Ynamime. ﬁ
ez Momous
Upver B -
TR [ ] o
T~ Bonwoi wpust

3pexter Mpocuorp.

™ Neprecprrs W [1008
I Sepwamnen Ho | | [[AOBRCCD ]

I Mosepria. [AaBECD Mpocworp





[image: image24.png][ Jrower [ e ]

3dBTRaK 12.05-14.00
Oseq. 14.05-18.00

YxiH 18.05-20.00
0780m 2001





Задание 5. 
Используя возможности AutoCAD по простановке размеров и по созданию сложных объектов (сплайны, штриховка) вычертить изображение детали в соответствии с вариантом задания.

Чертеж должен содержать четыре слоя: для основных линий, осевых линий, штриховки и размеров. Параметры слоев (цвет, тип и толщина линий) должны различаться.

Для создания штриховки рекомендуется использовать штриховку пользователя (User-defined), угол наклона штриховки – 45( или 135( (можно крест-накрест), расстояние между линиями штриховки – 3-8 единиц.

Для разных вариантов простановки линейных размеров создать различные размерные стили. Рекомендуемые параметры: размер стрелок – 5 единиц, высота текста – 5 единиц.

Так как все детали в задании имеют ось симметрии, то вначале рекомендуется начертить ось, затем половину контура детали, а полный контур легче получить зеркальным отражением и уже после отредактировать.

Количество промежуточных рисунков: 4 (половина контура детали, готовый контур детали, контур детали со штриховкой, деталь с частично проставленными размерами).
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Создадим 1 слой. На нем зададим тип, толщину и цвет линии для осевых линий.

Создадим второй слой. На нем зададим тип, толщину и цвет линии для основных линий, построим верхнюю половину детали.
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Произведем зеркальное отражение и достроим деталь.
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Перейдем на следующий слой где зададим параметры штриховки.
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Перейдем на следующий слой. Начнем проставлять размеры с линейных.
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Итоговый рисунок
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Задание №6

Ответы на вопросы
	14
	188, 211, 119, 142, 165


188 Слои. Параметры слоя.

Слои

Использование слоев – лучший способ упорядочить чертеж так, чтобы на нем были различные цвета и типы линий.

Создание слоев – один из важных этапов настройки чертежа. Слои можно создать и сохранить в шаблоне, в этом случае они будут доступны сразу после создания чертежа.

Благодаря применению слоев появляется множество способов упорядочить чертеж.

· каждому слою можно назначить свой цвет, тип и толщину линии;

· можно управлять видимостью слоев; сделав не нужный в данный момент слой невидимым, легче сосредоточиться именно на тех объектах, которые необходимо начертить или откорректировать.

· можно заблокировать слой, и объекты этого слоя будут защищены от корректировки.

Параметры слоя

Каждый слой должен иметь имя, цвет, тип и толщину линии. По умолчанию при создании любого чертежа в него обязательно включается слой с именем 0 (ноль). Этот слой имеет черный/белый цвет, сплошной тип линии (Continuous) и заданную по умолчанию толщину линии (Default) (установка по умолчанию – 0.25 мм).

Кроме того, слои имеют четыре параметра состояния. Эти параметры управляют видимостью слоев, возможностью их регенерации и внесения изменений.

On/Off (Вкл/Откл). Включенные слои по умолчанию являются видимыми. Отключенные слои невидимы, но включаются в процесс регенерации чертежа.

Thawed/Frozen (Размороженный/Замороженный). Размороженные слои по умолчанию являются видимыми. Замороженные слои невидимы и не могут быть отредактированы, а также не регенерируются со всем чертежом. Замораживание слоя дает выигрыш в производительности системы по сравнению с выключением слоев. Однако размораживание слоя автоматически влечет за собой регенерацию.

Unlocked/Locked (Разблокированный/Заблокированный). Разблокированные слои по умолчанию являются видимыми и могут корректироваться. Заблокированные слои также видимы, но не поддаются корректировке. Блокировка слоев способна обезопасить от непредумышленного изменения некоторых объектов.

Plottable/Not Plottable (Выводимый на плоттер/Не выводимый на плоттер). Слои, помеченные как Not Plottable, не будут выводиться на плоттер. Эта настройка имеет значение только для тех слоев, которые уже имеют атрибуты On (Включен) или Thawed (Разморожен). Выключенные или замороженные слои в любом случае выводиться на плоттер не будут.

211 Как быстро включать и выключать постоянный режим объектной привязки?

Быстро включить или выключить постоянный режим объектной привязки можно, щелкнув левой кнопкой мыши на кнопке 
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 в строке состояния или нажав клавишу <F3>.

119 Как вывести на экран диалоговое окно, содержащее список выполненных команд?

Клавишей F2 или ВИД – ПОКАЗАТЬ – ОКНО ТЕКСТА
142 Сколько способов вычерчивания окружностей существует в AutoCAD?

Существует 5 способов вычерчивания окружностей:
	Опция
	Описание

	Center Radius
	Опция по умолчанию. Необходимо указать центр, а затем радиус. Радиус можно задать, введя значение в командную строку или указав на экране точку, через которую должна пройти формируемая окружность

	Center Diameter
	Нужно указать центр, после чего выбрать опцию Diameter и ввести значение диаметра

	2P
	2 точки. Данная опция требует указания двух противолежащих на диаметре точек

	3P
	3 точки. Данная опция требует указания трех точек, лежащих на окружности

	Tanget, Tangent, Radius
	Данная опция требует указания двух объектов, которые будут являть касательными к окружности, и радиуса окружности


165 Перечислите опции команды ZOOM.

	Опция
	Описание
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 Realtime
(В реальном времени)
	Масштаб изменяется вслед за движением курсора (вверх – увеличение, вниз – уменьшение масштаба)
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 Window
(Рамка)
	Позволяет определить рамку, которая будет рассматриваться как новые границы видимой на экране части чертежа
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 Dynamic
(Динамика)
	Позволяет одновременно осуществлять масштабирование и панорамирование
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 Scale
(Масштаб)
	Позволяет задать коэффициент масштабирования (больше 1 – увеличение, меньше 1 – уменьшение)
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 Center
(Центр)
	Позволяет задать положение центра выводимого на экран участка чертежа, а затем его масштабный коэффициент или высоту.
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 In
(Увеличить)
	Дублирует опцию Scale с предустановленным коэффициентом 2

	
[image: image38.png]


 Out
(Уменьшить)
	Дублирует опцию Scale с предустановленным коэффициентом 0.5
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 All
(Все)
	Масштабирует изображение таким образом, чтобы лимиты чертежа совпали с границами графической зоны экрана
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 Extents
(Границы)
	Масштабирует изображение таким образом, чтобы в графическую зону экрана попали все имеющиеся на чертеже графические элементы
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 Previous
(Предыдущий)
	Восстанавливает предыдущие параметры масштабирования


