Задание 1. Используя ввод координат с клавиатуры и команды построения примитивов (линия, прямоугольник, дуга, окружность, многоугольник), вычертить изображение в соответствии с вариантом задания.

В описании привести полный текст запросов команд AutoCAD, используемых при выполнении задания.

Оси координат и сетку вычерчивать не нужно.

Количество промежуточных рисунков: 3 (выбираются по своему усмотрению).
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Решение:

Command: _rectang
// прямоугольник
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 10,40
//Координаты 1 угла
Specify other corner point or [Dimensions]: 140,50
//координаты второго угла
Command:

Command: _ellipse
//эллипс
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 30,80
// координаты начала
Specify other endpoint of axis: 120,80


// координаты конца
Specify distance to other axis or [Rotation]: 10

// толщина
Command:

// дуга по трем точкам
Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: 30,70
// координаты 1 точки
Specify second point of arc or [Center/End]: 75,60

// координаты 2 точки
Specify end point of arc: 120,70



// координаты 3 точки
Command:
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Command:
// окружность
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]: 60,80
// координаты центра
Specify radius of circle or [Diameter]: 5
// радиус
Command: // окружность
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]: 75,80
// координаты центра
Specify radius of circle or [Diameter] <5.0000>: 5
// радиус
Command: // окружность
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]: 90,80
// координаты центра
Specify radius of circle or [Diameter] <5.0000>: 5
// радиус
Command:
//отрезок
Command: _line Specify first point: 10,140
//координаты начала
Specify next point or [Undo]: 10,110
// координаты конца
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
// отмена рисования отрезка
Command:
//отрезок
Command: _line Specify first point: 10,140
//координаты начала
Specify next point or [Undo]: 40,140
// координаты конца
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
отмена рисования отрезка
Command:
//дуга
Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: c
// с заданием радиуса
Specify center point of arc: 10,140

// координаты центра
Specify start point of arc: 10,110

// начальная точка дуги
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 40,140
//конечная точка дуги
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Command:
// многоугольник
Command: _polygon Enter number of sides <4>: 5
//количество сторон
Specify center of polygon or [Edge]: 75,130

//координаты цента
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: i

//Вписанный в окружность
Specify radius of circle: 5
// радиус окружности
Command:
// дуга
Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: c
//  с радиусом
Specify center point of arc: 75,80
//координаты  центра радиуса
Specify start point of arc: 100,80
// координаты 1 точки
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 50,80
// координаты 2 точки
Command:
//отрезок
Command: _line Specify first point: 75,130
// координаты 1 точки
Specify next point or [Undo]: 75,105
// координаты 2 точки
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
// отмена рисования отрезка
Command:
 //отрезок
Command: _line Specify first point: 30,70
// координаты 1 точки
Specify next point or [Undo]: 30,80
// координаты 2 точки
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
// отмена рисования отрезка
Command:
//отрезок
Command: _line Specify first point: 120,70
// координаты 1 точки
Specify next point or [Undo]: 120,80
// координаты 2 точки
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
// отмена рисования отрезка
Command:
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Command:
////отрезок
Command: _line Specify first point: 30,50

// координаты 1 точки
Specify next point or [Undo]: 75,60

// координаты 2 точки
Specify next point or [Undo]: 120,50

// координаты 3 точки относительно 2
Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*
// отмена рисования
Command:
//отрезок
Command: _line Specify first point: 60,50

// координаты 1 точки
Specify next point or [Undo]: 75,60

// координаты 2 точки
Specify next point or [Undo]: 90,50

// координаты 3 точки относительно 2
Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*
//отмена рисования
Итоговый рисунок
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Задание 2. Используя команды построения примитивов и команды редактирования (копирование, поворот, массив, подрезание, удлинение, разрыв, фаска, сопряжение) вычертить изображение в соответствии с вариантом.

Размеры, текст и вспомогательные синие линии наносить не нужно.

При выполнении задания удобно использовать шаговую привязку с шагом 5; также необходимо соблюдать размеры (если они указаны).

Начать следует с объекта, выделенного красным цветом (при вычерчивании данного объекта красный цвет не использовать).

Окончательное изображение должно как можно более точно соответствовать заданию.

Количество промежуточных рисунков: 3

Обязательный промежуточный рисунок для вариантов 1-19, 21-23: объект, выделенный красным цветом.
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Решение:

Начертим рисунок выделенный красным:

1. Квадрат

2. Две дуги зная их радиус

3. Отрезок между дугами сделав привязку к середине.
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4. Выделим весь рисунок
5. В командной строке введем команду – array
В появившемся окне:
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А) Прямоугольный массив

Б) Количество строк и столбцов 3
В) Расстояние между элементами 40

Г) Угол 45 градусов

Получили:

[image: image31.png]



Выделяем элементы квадрата в центе рисунка и вырезаем его.

Вставляем на свободное место.

Итоговый рисунок:
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Задание 3. Используя объектную привязку и отслеживание, а также возможности AutoCAD по редактированию чертежей, создать изображение в соответствии с вариантом задания.

Чертеж должен содержать два слоя: для основных и вспомогательных линий.

Для наглядности предусмотреть для разных слоев различные цвет, тип и толщину линий (например, слой для основных линий: черный цвет, сплошная линия толщиной 0,3-0,5 единиц; слой для вспомогательных линий: красный цвет, пунктирная линия толщиной 0 единиц).

В задании для большей наглядности зелеными кружками обозначены середины отрезков, дуг и квадранты окружностей.

При выполнении задания необходимо соблюдать проставленные размеры. В задании приведено необходимое и достаточное количество размеров, позволяющее однозначно получить конечный результат. Размеры проставлять не нужно.

Перед выполнением задания необходимо внимательно изучить предлагаемое изображение, чтобы выявить порядок построения фигуры (в частности установить, с какого элемента лучше начать черчение, так как произвольный выбор начального объекта не гарантирует успешного выполнения задания).

Начать выполнение задания рекомендуется с создания необходимых слоев, установки параметров объектной привязки и отслеживания, затем нужно построить все вспомогательные линии, необходимые для получения контура основной фигуры, а потом обвести требуемую фигуру.

Если вспомогательные линии занимают слишком много лишнего места, их рекомендуется обрезать.

Количество промежуточных рисунков: 4 (три рисунка, показывающие порядок построения вспомогательных линий и один рисунок, показывающий порядок создания контура основной фигуры).
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Решение:

Создадим дополнительный слой для построения основного графика.
Включим сетку и объектную привязку.

Установим на 0 слое толщину, тип и цвет линии. 

Начнем рисование с горизонтальной линии длинной 150 мм

Проведем вертикальную линию длинной 40 мм для построения  правой нижней окружности.

Строим окружность с радиусом 15 мм.
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Проводим дугу радиусом 125 мм из центра окружности.

Проводим дугу радиусом 115 мм из конца прямой.
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Строим прямую из точки пересечения дуг до перпендикуляра с прямой.
Строим прямую соединяющую середины дуг.

На пересечении окружность радиусом 20 мм.
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Достраиваем чертеж.
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Переходим на слой для основного чертежи и задаем толщину,  цвет и тип линий.
Производим обводку контура, включив нужные нам привязки.
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Конечный чертеж.
[image: image9.png]



Задание 4. 
Используя возможности AutoCAD по созданию текстовых объектов, создать таблицу в соответствии с вариантом.

Чертеж должен содержать пять слоев: для толстых линий, для тонких линий, для текста заголовка, текста шапки таблицы и текста содержимого таблицы.

При создании текста необходимо использовать три текстовых стиля: для текста заголовка, для текста шапки таблицы и для текста содержимого таблицы.

Размеры наносить не нужно, но соблюдать их необходимо.

Требования к текстовым стилям:

· для заголовка: высота 10, шрифт Complex;

· для шапки: высота 5, шрифт Times New Roman Cyr;

· для содержимого таблицы: высота 5, шрифт Txt
Количество промежуточных рисунков: 5.

Обязательные промежуточные рисунки:

1) пустая таблица;

2) 3 рисунка с изображением диалогового окна для текстовых стилей;

Пятый промежуточный рисунок выбирается по своему усмотрению.
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Решение
Создадим 5 слоев. Включим сетку и привязку.

Слой 0
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Слой 0 и 1

[image: image12.png]



Для заголовка
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Слои 0,1,2
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Для шапки
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Слои 0,1,2,3
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Для таблицы
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Итоговый рисунок: слои 0,1,2,3 и 4
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Задание 5. 
Используя возможности AutoCAD по простановке размеров и по созданию сложных объектов (сплайны, штриховка) вычертить изображение детали в соответствии с вариантом задания.

Чертеж должен содержать четыре слоя: для основных линий, осевых линий, штриховки и размеров. Параметры слоев (цвет, тип и толщина линий) должны различаться.

Для создания штриховки рекомендуется использовать штриховку пользователя (User-defined), угол наклона штриховки – 45( или 135( (можно крест-накрест), расстояние между линиями штриховки – 3-8 единиц.

Для разных вариантов простановки линейных размеров создать различные размерные стили. Рекомендуемые параметры: размер стрелок – 5 единиц, высота текста – 5 единиц.

Так как все детали в задании имеют ось симметрии, то вначале рекомендуется начертить ось, затем половину контура детали, а полный контур легче получить зеркальным отражением и уже после отредактировать.

Количество промежуточных рисунков: 4 (половина контура детали, готовый контур детали, контур детали со штриховкой, деталь с частично проставленными размерами).
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Решение
Создадим необходимое количество слоев с различными параметрами.
На 0 слое построим осевые линии.
На 1 слое чертеж детали.

На 2 слое штриховку.
На 3 слое размеры.
Половина исходной детали.
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Зеркальное отображение и доработка
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Штриховка
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Нанесение размеров
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Готовый чертеж
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Задание 6. Ответить на теоретические вопросы.

Распределение теоретических вопросов по вариантам приведено в таблице 1.

Теоретические вопросы приведены ниже.

	№ варианта
	Номера теоретических вопросов

	19
	193, 216, 124, 147, 170


193. Каким образом можно завершить команду ввода однострочного текста?
После ввода текста нужно нажать <Enter>. После этого AutoCAD переведет курсор на строку вниз и предложить набрать новую строку текста:

Enter text:

Введите текст:

Для указания положения новой строки текста можно вместо клавиши <Enter> можно пользоваться левой кнопкой мыши.

Если же новая строка текста больше не требуется, то для завершения команды в ответ на запрос о вводе текста необходимо нажать <Enter>.

Каждая введенная строка текста является отдельным объектом.

216. Для чего служит опция объектной привязки Tangent?

	Tangent (tan)

кАсательная (А)
	Находит точку касания указанной дуги, окружности или эллипса с отрезком, дугой, окружностью или эллипсом, проведенным из предыдущей точки.


124. Отказ от выполнения команды.

Нажав <Esc>, можно отказаться от выполнения текущей команды на любой стадии диалога. После этого в командной строке вновь появится приглашение Command:.

147. Какая опция команды ELLIPSE позволяет вычерчивать эллиптические дуги?

Для того, чтобы вычертить эллиптическую дугу, нужно выбрать опцию Arc в ответ на первый запрос команды ELLIPSE. Первая стадия дальнейшего построения подразумевает вычерчивание полного эллипса по описанной выше схеме. Вторая стадия начинается с запроса:

Specify start angle or [Parameter]:

Задайте начальный угол или [Параметр]:

Далее следует воспользоваться опциями, описанными в табл. 5.

Табл. 5

	Опция
	Описание

	Start angle

(Начало дуги)
	Опция по умолчанию. Необходимо задать начальный угол дуги, который отсчитывается от главной оси полного эллипса. Далее AutoCAD предложит запрос:

Specify end angle or [Parameter/Included angle]:

Задайте конечный угол или

[Параметр/Центральный угол]:

	End Angle

(Конец дуги)
	Нужно указать конечный угол дуги и тем самым закончить процесс формирования эллиптической дуги

	Included angle
(Центральный угол)
	После того, как будет задан начальный угол, можно завершить формирование эллиптической дуги, указав значение центрального угла дуги

	Parameter
(Параметр)
	Это те же углы, но выраженные не в градусах, а в частях длины кривой полного эллипса.


170. В каком пункте меню собраны команды редактирования?
Практически все команды редактирования находятся в меню Modify (Редактирование), а их пиктограммы – на панели инструментов с таким же названием.
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В версии AutoCAD 2004 данный пункт меню называется «ИЗМЕНЕНИЯ».






